
 

	
  
A	
  nova	
  Nikon	
  D800	
  supera	
  todas	
  as	
  expectativas	
  com	
  seus	
  36.3	
  

megapixels	
  que	
  garantem	
  máxima	
  fidelidade	
  e	
  resolução	
  

insuperável	
  	
  

O	
  novo	
  lançamento	
  da	
  empresa	
  nipônica	
  oferece	
  recursos	
  incomparáveis	
  para	
  agradar	
  

a	
  todos	
  os	
  exigentes	
  profissionais	
  da	
  fotografia,	
  videomakers	
  e	
  cineastas.	
  	
  	
  
	
  

	
  

São	
  Paulo,	
  07	
  de	
  fevereiro	
  de	
  2012	
  
	
  

A	
   Nikon	
   apresenta	
   seu	
   tão	
   aguardado	
  

lançamento,	
   a	
   HD-­‐SLR	
   D800,	
   que	
   oferece	
  

resolução	
  nunca	
  vista	
  antes,	
  qualidade	
  de	
  

imagem	
   impressionante	
   e	
   valiosos	
  

recursos	
   de	
   vídeo,	
   otimizados	
   para	
   still	
  

profissional,	
   fotógrafos	
   multimídia	
   e	
  

videomakers.	
  Com	
  incomparável	
  equilíbrio	
  

entre	
   precisão	
   e	
   funcionalidade,	
   a	
   Nikon	
  

D800	
  traz	
  inovações	
  como	
  o	
  sensor	
  CMOS	
  

de	
   36.3	
   megapixels	
   e	
   formato	
   FX,	
   sensor	
  

RGB	
  de	
  91.000	
  pixels,	
  avançado	
  sistema	
  de	
  Reconhecimento	
  de	
  Cena	
  e	
  muitos	
  outros	
  

novos	
  recursos.	
  
	
  

Excepcional	
  Qualidade	
  de	
  Imagem	
  	
  

O	
  novo	
  sensor	
  CMOS	
  de	
  36.3	
  megapixels	
  (7360	
  x	
  4912	
  de	
  resolução)	
  e	
  formato	
  FX	
  (35.9	
  

x	
  24mm)	
  é	
  o	
  maior	
  em	
  termos	
  de	
  resolução	
  até	
  hoje	
  desenvolvido	
  pela	
  Nikon,	
  e	
  vem	
  

atender	
  a	
  inúmeros	
  pedidos	
  de	
  nikonzeiros	
  ao	
  redor	
  do	
  mundo.	
  É	
  ideal	
  para	
  situações	
  

em	
  que	
  não	
  é	
  possível	
   comprometer	
  a	
   fidelização,	
   como	
  casamentos,	
   fotografias	
  em	
  

estúdio	
   e	
   regi!"#$% &'% ()*!)+',!-% ./)% #'!$0123$% &'!!)% /)+,*"1&'% (#$($#4*$,)% )$%



 

fotógrafo	
  a	
  habilidade	
  de	
  retratar	
  até	
  os	
  menores	
  detalhes	
  com	
   incrível	
  nitidez.	
  Cada	
  

aspecto	
  do	
  sensor	
  deste	
  modelo	
  foi	
  pensado	
  para	
  garantir	
  imagens	
  claras	
  em	
  situações	
  

com	
  pouca	
   luz,	
  por	
   isso	
  conta	
  com	
  recursos	
  aprimorados	
  como	
  OLPF	
  e	
  um	
  conversor	
  

de	
  14	
  bit	
  A/D	
  para	
  minimizar	
  o	
  ruído	
  em	
  todo	
  o	
  quadro.	
  

	
  

A	
  D800	
   faz	
   jus	
  à	
   fama	
  da	
  Nikon	
  de	
   ser	
   soberana	
  na	
  capacidade	
  de	
  captura	
  em	
  baixa	
  

luminosidade	
  graças	
   à	
   faixa	
  de	
   ISO	
  padrão	
  de	
  100	
  a	
  6.400,	
   expansíveis	
   a	
   50	
   (Lo-­‐1)	
   e	
  

25.600	
  (Hi-­‐2),	
  que	
  ajuda	
  a	
  criar	
  gradação	
  de	
  cores	
  surpreendentes	
  ao	
  capturar	
  arquivos	
  

JPEG	
  ou	
  RAW.	
  

	
  

Todos	
   esses	
   dados	
   de	
   imagem	
   são	
  

direcionados	
   para	
   um	
   canal	
   de	
   16	
   bits	
  

para	
   o	
   máximo	
   de	
   performance.	
   Os	
  

fotógrafos	
   também	
   podem	
   tirar	
   proveito	
  

das	
   lentes	
   em	
   formato	
   FX	
   para	
   mais	
  

opções	
  de	
  lentes	
  e	
  aumento	
  da	
  faixa	
  focal	
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!"#$%&'()Esse	
  novo	
  sensor	
  ainda	
  tem	
  a	
  habilidade	
  de	
  detectar	
  rostos	
  com	
  alta	
  precisão	
  

mesmo	
  quando	
  fotografando	
  pelo	
  visor	
  ótico.	
  O	
  Color	
  Matrix	
  Meter	
  também	
  prioriza	
  

os	
   rostos	
   detectados,	
   permitindo	
   a	
   exposição	
   correta	
  mesmo	
   quando	
   o	
   sujeito	
   está	
  

com	
  iluminação	
  de	
  fundo.	
  	
  

	
  



 

Novidade	
  também	
  é	
  o	
  exclusivo	
  mecanismo	
  de	
  processamento	
  de	
   imagem	
  EXPEED	
  3	
  

da	
  Nikon,	
  que	
  comanda	
  todo	
  o	
  sistema	
  e	
  é	
  o	
  catalisador	
  por	
  trás	
  da	
  rapidez	
  de	
  resposta	
  

da	
  câmera,	
  do	
  auto	
  foco	
  e	
  da	
  performance.	
  O	
  novo	
  processador	
  de	
  imagem	
  da	
  Nikon	
  é	
  

capaz	
   de	
   processar	
   quantidades	
   imensas	
   de	
   dados,	
   com	
   cores	
   ideais	
   e	
   tonalidade	
  

perfeita.	
   O	
   EXPEED	
   3	
   ainda	
   contribui	
   para	
   a	
   eficiência	
   energética,	
   permitindo	
   ao	
  

usuário	
  utilizar	
  a	
  câmera	
  por	
  mais	
  tempo.	
  

	
  

Destaque	
   para	
   o	
   novo	
   e	
   aprimorado	
  

sistema	
   de	
   balanço	
   de	
   branco	
   deste	
  

modelo,	
   que	
   reconhece	
   com	
   mais	
  

precisão	
   tanto	
   as	
   fontes	
   de	
   luz	
  

naturais	
  quanto	
  as	
  artificiais,	
  e	
  dá	
  ao	
  

usuário	
   a	
   opção	
   de	
   reter	
   o	
   calor	
   da	
  

iluminação	
  ambiente.	
  	
  

	
  

Os	
  usuários	
  também	
  podem	
  capturar	
  

um	
   alcance	
   dinâmico	
   ainda	
   maior	
  

com	
   a	
   função	
   HDR	
   e	
   aproveitar	
   os	
  

benefícios	
   do	
   D-­‐Lighting	
   Ativo	
   para	
  

obter	
  exposições	
  equilibradas	
  mesmo	
  em	
  cenas	
  com	
  iluminação	
  de	
  fundo.	
  Além	
  disso,	
  

a	
  câmera	
  oferece	
  um	
  botão	
  dedicado	
  para	
  acesso	
  rápido	
  aos	
  Picture	
  Controls	
  da	
  Nikon	
  

para	
   ajustar	
  os	
   parâmetros	
   de	
   foto	
   e	
   vídeo	
   em	
   tempo	
   real,	
   tais	
   como	
   cor,	
   nitidez	
   e	
  

saturação.	
  

	
  

Verdadeira	
  Experiência	
  de	
  Cinema	
  

A	
   Nikon	
   D800	
   tem	
   um	
   formato	
   compacto	
   e	
   leve	
   que	
   é	
   ideal	
   para	
   o	
   ambiente	
   de	
  

produção.	
   Seus	
   recursos	
   práticos	
   e	
   funcionais	
   são	
   bem	
   aproveitáveis	
   tanto	
   por	
  

cineastas	
  em	
  campo	
  quanto	
  no!!"#$%&'(')(*'+(%',)-!.#/+&"#/"0(1&.!/"#/"(#2-(/('*34'(
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gravar	
   vídeos	
   no	
   formato	
   H.264	
   /	
   MPEG-­‐4	
   AVC	
   por	
   até	
   29:59	
   minutos	
   por	
   clipe.	
   O	
  

sensor	
   CMOS	
   otimizado	
   lê	
   dados	
   de	
   imagem	
   em	
   taxas	
   incrivelmente	
   rápidas	
   para	
  

resultados	
  praticamente	
  instantâneos.	
  	
  

	
  

A	
  D800	
  também	
  permite	
  a	
  videomakers	
  manter	
  a	
  resolução	
  em	
  alta	
  definição	
  (1080p)!
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  15	
  sensores	
  de	
  AF	
  do	
  tipo	
  cruzados	
  para	
  

maior	
  precisão	
  e	
  o	
   sistema	
   também	
  enfatiza	
   rostos	
  humanos	
  mesmo	
  quando	
  o	
  visor	
  

ótico	
   é	
   utilizado.	
   A	
  D800	
   também	
   utiliza	
   9	
   sensores	
   cruzados	
   totalmente	
   funcionais	
  

quando	
  utilizados	
  com	
  lentes	
  NIKKOR	
  compatíveis	
  e	
  teleconversores	
  com	
  abertura	
  f/8	
  

ou	
  menor.	
  

	
  

Para	
   versatilidade	
   máxima	
   em	
   situações	
   diversas,	
   os	
   usuários	
   também	
   podem	
  

selecionar	
  diversos	
  modos	
  de	
  AF,	
   incluindo	
  normal,	
  área	
  ampliada	
  e	
  rastreamento	
  de	
  

rostos	
  e	
  de	
  objeto/pessoas,	
  até	
  mesmo	
  pelo	
  visor	
  ótico.	
  	
  

	
  

Pronta	
   para	
   disparar	
   em	
   menos	
   de	
   0.012	
   segundo,	
   a	
   Nikon	
   D800	
   pode	
   capturar	
  

arquivos	
  em	
  modo	
  FX	
  e	
  resolução	
  total	
  a	
  até	
  4	
  qps,	
  ou	
  até	
  6	
  qps	
  com	
  modo	
  DX	
  com	
  o	
  

pacote	
  de	
  bateria	
  opcional	
  MB-­‐D12	
  e	
  bateria	
  compatível.	
  Para	
  melhorar	
  ainda	
  mais	
  a	
  

velocidade	
  da	
  câmera	
  e	
  de	
  fluxo	
  de	
  trabalho	
  global,	
  o	
  D800	
  utiliza	
  o	
  novo	
  USB	
  padrão	
  

3,0	
  para	
  rápida	
  transferência.	
  

	
  

Formato	
  e	
  operabilidade	
  

A	
   estrutura	
   da	
   !"#$%& '!"" ! !"#$ %&"'()*+*$ (,$ -#.*$ +($ ,*./01#"$ %*&*$ %&"%"&2#"/*&$
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O	
  obturador	
   foi	
   testado	
  para	
  resistir	
  200.000	
  ciclos,	
  garantindo	
  durabilidade	
  máxima,	
  

enquanto	
   a	
   limpeza	
   do	
   sensor	
   é	
   feita	
   pela	
   vibração	
   do	
   OLPF.	
   A	
   unidade	
   de	
  

autodiagnóstico	
   do	
   obturador	
   também	
   inclui	
   um	
   balanceador	
   de	
   espelho	
   para	
  

minimizar	
  o	
   impacto	
  residual	
  do	
  “rebatimento”,	
  melhorar	
  o	
  AF	
  e	
  ampliar	
  o	
  tempo	
  de	
  

visualização.	
   Além	
   disso,	
   o	
   visor	
   é	
   revestido	
   com	
   um	
   novo	
   acabamento	
   de	
   proteção	
  

térmico	
  que	
  serve	
  para	
  resistir	
  ao	
  superaquecimento	
  durante	
  o	
  uso	
  prolongado.	
  Para	
  

armazenamento,	
  a	
  D800	
  possui	
  compartimento	
  de	
  cartão	
  duplo	
  para	
  cartões	
  CF	
  e	
  SD,	
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